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Quiénes somos | Qué hacemos

Tipologias | ¢,Qué es el DVH?

La empresa

Garantia en productos de alta prestacion.

Ciudad Aberturas s.r.l.  esta presente en el mercado de
las aberturas, acompafando y asesorando a sus clientes en cada etapa de
la obra. Su trayectoria dentro del rubro, el contacto directo con el consumi-
dor final y el profesional -junto con sus necesidades-, avalan su experiencia
a la hora de brindar soluciones estéticas y funcionales para que renovar o
construir sea rapido y operativo.

Ciudad Aberturas s.r.l. ofrece Unicamente productos de alta prestacion, es
decir, que estan disefiados para cumplir con un gran nimero de ventajas
comprobables al momento de su instalacion y uso, utilizando para la fabri-
cacion de las aberturas perfiles de aluminio que responden a los mas altos
estandares de calidad.

En su exclusivo showroom brinda asesoramiento personalizado tanto para
los servicios de renovacion como obra nueva, donde se pueden ver y com-
parar cada uno de los productos e informar sobre los sistemas méas aptos
segun los requerimientos y necesidades de cada cliente.

Sistemas de carpinteria de aluminio

Carpinteria de Aluminio.

Ciudad Aberturas s.r.l. utiliza para la fabricacién de sus aberturas perfiles de
aluminio que responden a los més altos estandares de calidad. Es por eso
que ofrece una amplia variedad en sistemas de carpinterias con diferentes
niveles de prestacion.

Sistemas de carpinteria.

e Linea Herrero

e Linea Intermedia

e Linea Rotonda 640 a 45°
e Linea Mddena

e Linea A30 New

e Linea RPT

Tipologias

Presentacion de Tipologias.

Todas las aberturas que comercializa Ciudad Aberturas s.r.l.se fabrican en las ~
siguientes tipologias y se clasifican segun el tipo de apertura de las hojas: ;

—
BN

e Oscilo-batiente Corrediza Ventana de rebatir

(marcos y hojas a 45°)

e Ventanas Corredizas
e Ventanas de abrir (1y 2 hojas) e Pario Fijo
o Guillotina autocompensada

e Proyectante
e Ventiluz con brazo de empuje o Guillotina ferrocarril
e Banderola o Puertas de abrir \./

Ventana ;
desplazable  Ventiluz (con brazo de empuje)

Med. estandar de Ventanas Corredizas

ANCHOS ESTANDAR (mm)
1000 ‘ 1200 ‘ 1500 ‘ 1800 ‘ 2000 ‘ 2400

Hojas, marcos y contra-
marcos pueden realizarse tanto

)
£
5 | -
S
H

ALTOS ESTANDAR (mm) a 90° como a 45°, segun disefio

600 ‘ 900 ‘ 1100 ‘ 1500‘ 2000

Pario Fijo

de c/u de la lineas.

Consuitar por otras tipologias.

N

Oscilo Banderola

D.V.H.

Puerta

¢Qué es un Doble Vidriado Hermético? ) . o
® Tipologias Carpinterias.

Un Doble Vidriado Hermético -DVH- es un componente prefabricado com-

puesto por dos vidrios separados entre si por una camara de aire seco y

Perfil separador de aluminio

Sellador Primario

quieto, herméticamente sellado al paso de la humedad y al vapor de agua.

Respecto de un solo vidrio, brinda las siguientes ventajas y propiedades a
una ventana:

Tamiz
Molecular

e Mejora el aislamiento acustico.
e Aumenta hasta un 100% el aislamiento térmico del vidriado secundans

complementado con aberturas de alta prestacion con RPT. (pag. 9) El DVH siempre se fabrica
e Disminuye significativamente la pérdida de calor a través del vidrio, a medida.

ahorrando energia de climatizacion;
El espesor y el tipo de vidrios a

emplear dependen de los requeri-
mientos de control solar, aislamien-

e Elimina la condensacién de humedad sobre el vidrio (no se empana);
o Anula el efecto de “muro frio”;
e Manufacturado con vidrio de color o reflectivo, brinda control solar y to actstico y especificaciones de

disminuye el resplandor de la excesiva luminosidad. seguridad y proteccion.

Fuente: VASA



Ventanas de Aluminio | Linea Herrero Ventanas de Aluminio | Linea Intermedia

Linea Herrero Linea Intermedia

La Linea Herrero es el sistema mas tradicional del mercado. Este sistema combina el sistema tradicional de Linea Herrero, y las nuevas
prestaciones de la Linea Rotonda.
e Posee felpa en sus hojas

o Posee rodamientos a ruleman (opcional regulable) o Posee felpa en sus hojas

o De facil instalacion o Posee rodamientos a ruleméan (opcional regulable)
e Disponible en todas las tipologias (ver pag. 3) o De féacil instalacion

e Colores varios y/o anodizados o Disponible en todas las tipologias

o Colores varios y/o anodizados

Complementos opcionales:
Complementos opcionales:
o Mosquiteros

o Cierres laterales e Hoja a 45° e Mosquitero e DVH
e Con guia Barrio o comun e Hoja a 90° o Guia Barrio o comun e Contramarcos
e Conreja

o Contramarcos

La Linea
® Accionamiento central Intermedia combina
el marco de la linea
Herrero con hojas a
902 0 45° de la linea

Rotonda 640.

® Rodamientos a ruleman recubiertos ¢/Nyion ) . s s
® Linea intermedia: Modelo Ventana y Puerta Corrediza Mix

® Sistema de desagote simple ® Linea Herrero: Modelo Ventana Corrediza ® Cierre lateral embutido ® Rodamiento regulable ® Sistema de desagote simple




® Cierre de aluminio lateral

® Rodamientos regulables

® Dobie descarga de agua

Ventanas de Aluminio | Linea A30 New

Linea A30 New

A30 New es un sistema de carpinteria de alta gama que, gracias a la fortale-
za de sus perfiles, la gran eficiencia en hermeticidad y aislacion termo-
acustica y su linea de disefio, dan como resultado un producto de gran
calidad y performance.

o Posee felpa perimetral en sus hojas
o Posee rodamientos regulables

e De facil instalacion

e Colores varios y/o anodizados

Complementos opcionales:

e DVH
o Premarcos

e Mosquitero e Contramarcos

e Guia Barrio o comun

® Linea A30 New: Modejo Ventana de Abrir

Ventanas con RPT | Sistemas con Ruptura de Puente Térmico

Sistemas con RPT

¢Qué es la Ruptura de Puente Térmico?

El puente térmico es “el flujo de las propiedades climaticas entre dos
ambientes distintos a través del pardmetro que los separa”.

Para conseguir la ruptura del puente térmico se debe evitar el contacto
directo entre la zona interior y exterior del ambiente, eliminando de esta
forma la transmision térmica por conduccién entre ambos.

La utilizacion de aberturas con este sistema (RPT) y doble vidriado
hermético (DVH) impiden:

e la conductividad térmica interna-externa,

e evita las pérdidas de energia y de condensacion,

e y reduce el consumo de calefaccion y aire acondicionado,
con la consecuente mejora del confort.

Técnicamente, el principio de “ruptura de puente térmico” se basa en una
eficiente interrupcion de la elevada transmision térmica del aluminio utilizan-
do un muy bajo conductor térmico; mediante la utilizacién de Polimeros, se
logra aislar el ambiente interior del exterior.

¢{Cuando es conveniente utilizar este sistema?

La utilizacion de perfiles con RPT sélo se justifica en aberturas que cuenten
con Doble Vidriado Hermético (DVH).

El DVH también disminuye a casi la mitad la transmisién de calor de un
vidrio simple, habida cuenta que la superficie vidriada en cualquier abertu-
ra es mucho mayor que la expuesta al exterior por los perfiles de aluminio.

(Més sobre DVH en ja pag. 3)

Es importante destacar que no se justifica la utilizacion de RPT ni de
DVH si el cerramiento no es de alta prestacion, o sea cuenta con una muy
buena estaquidad al aire, porque de lo contrario lo que se ganaria en aisla-
cion térmica en perfiles y vidrio se perderia rapidamente por el importante
ingreso de aire frio en invierno o caliente en verano, debido a que el cerra-
miento es poco estanco.

® Modelo Ventana de Rebatir
con perfil separador de poliamida (RPT)

® Modelo Ventana Corrediza
M5 y M3 (con RPT)

/
Ventajas del RPT

e Ahorro energético, reduce la
demanda de calorias o frigorfas
para mantener acondicionado

el espacio interior.

e Evita la condensacion sobre la
cara interior de los perfiles,
eliminando el efecto “muro frio”

e Permite Carpinterias Bi-Color,
un color interior y otro exterior.

e En combinacion con el DVH
“Doble Vidriado Hermético”,
permite obtener los valores mas
elevados de aislamiento termo-
acustica.

-




Ventanas Combinadas | Ventanas de Madera

Ventanas de Techo | Sistema de Tunel Solar

® Corte Vertical Ventana Corrediza CM

Medidas Terminadas

Ventanas de Chapa y Aluminio

Modelos:

e Con guia comun

e Con guia Barrio

o Compactas

o Sin Guia

e Con marco de chapay
e hojas de aluminio

Marcos

Caracteristicas:

e Conformados o plegados en
chapa D.D. BWG N° 18 con y sin
gufa de cortina o compactos con
cajon taparollo incorporado; corti-
nas de PVC de 4 Kg. /m2 color
blanco, colocada en fabrica;

e Terminacion con estante anticorro-
sivo aplicado por sistema electroes-
tatico y curado en horno tunel.

e Se provee el umbral para aplicar
en aleacion de aluminio 6063 T6

Sin Guia en diversos colores.
ANCHOS ALTOS
MN+54mm MN-+26mm Medidas Nominales
Guia Coman
N+ 140 VIN+26 ANCHOS ALTOS
A eomm 0,80 | 1,00 060 | 090
Compacta 1,20 | 1,50 1,10 1,50
MN+253mm 1,80 2,00 2,00
MN+120mm (incluye cajén) 240

Hojas
Modelos y caracteristicas:

Mod. CM.

e Fabricadas en aleacion de
aluminio 6063 T6 con perfiles

de lineas curvas, en diversos
colores; incluyen felpas perimetra-
les de polipropileno, ruedas
regulables con rodamientos
incorporados, burletes para la
colocacion de vidrios y cierres
laterales de embutir.

Mod. CL.

e ldem hojas CM pero fabricadas
con perfiles tradicionales y cierre
central de aplicar.

Mod. Pesadas

e Conformadas en chapa D.D.
BWG N° 20 (disefio propio).

e Permiten colocar el vidrio con
burletes de PVC al igual que las
hojas de aluminio pero atornilla-
das; con burletes laterales y
centrales de PVC; ruedas regula-
bles y cierres laterales de embutir.

Ventanas de Madera

Todas sus tipologias se presentan con:

o Gufa para cortina comun
o Gufa para cortina Barrio
o Postigén o Celosfa

e Hojas en vidrio entero
e Hojas en vidrio repartido
e Cabezal recto o 4 punto interno

® Modelo Ventana de Madera

Medidas estandar de Ventanas Corredizas

Consuitar por otras tipologias.

ANCHOS ESTANDAR (mm)

ALTOS ESTANDAR (mm)

10001200 |1500 1800 [2000 [ 2400

600]900] 1100[ 1500| 2000

Ventanas de Techo

Son la solucién ideal para recuperar los espacios oscuros y pocos ventila-

dos de la casa.
Tipologias:

Pivotantes Proyectantes
e Apertura mediante barra de o Apertura mediante barra
accionamiento superior; de accionamiento superior y
e Facil de operar cuando el manija inferior;
mobiliario se encuentra ubicado o Facil de operar cuando la ventana
directamente debajo de la ventana; estd al alcance de la mano;

e Con sistema eléctrico (opcional). e Accionamiento manual.

Ve
Complementos

e Persiana Exterior
Reduce la pérdida de calor y jos
ruidos producidos por fa fluvia.

e Blackout/ Screen
Control luminico en el interior.

e Persiana Veneciana
Ideat para ambientes humedos. e Mosquitero Enrollable
e Toldo Exterior e Mandos a distancia
Proteccion contra el calor. Para accesorios y ventanas (opcional).

- J/

Sistema de Tunel Solar

El tnel solar permite iluminar naturalmente incluso los mas desoladores
ambientes a través de un tubo flexible disefiado para conducir la luz desde el
techo hasta el interior de la vivienda.

e |deal para ser instalado en recibidores, bafios y otros ambientes sin luz natural;
e No es recomendable para ambientes como salas de estar, cocinas o dormi-
torios. En estos lugares las ventanas para techos brindaran siempre un resul-
tado superior como un suplemento de la luz natural existente;

o El tunel solar se adapta a materiales de cubierta ondulados y se instala en
pendientes entre 15°y 60%

e Su atractivo disefio exterior se integra en el plano de la cubierta sin sobresalir;
e En el interior de la habitacion, un difusor de excelente acabado blanco se
integra armonicamente en el techo, distribuyendo uniformemente la suave luz
natural por toda la habitacion;

o El tubo flexible que une el exterior del tunel solar con el difusor, gracias a
sus 35cm. de diametro, apenas ocupara espacio en el bajo cubierta.

® Modelo Ventana de Techo
Linea Velux

® Tunel Solar
Linea Velux
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H_Portén Levadizo

H_311

H_210

Nuevo modelo!

H_740

Puertas de Chapa | Linea H

Puertas de Chapa

Porton Levadizo
Caracteristicas:

e Chapa de acero N°18 a contrapesos
e Doble contacto
e Montado sobre rulemanes
de 1° calidad
e Luz de paso 240 x 192

o Medida exterior 253 x 227

e Cerraduray cerrojo de seguridad

e Inyectado con poliuretano ecolégico
e Protegido el 100% de la humedad

e Pintura industrial anticorrosiva

Linea de Seguridad

Caracteristicas:

e Estructura doble de acero N°18

e Marco y hoja antibarreta reforzada
en su interior con hierro &ngulo

e Tres bulones fijos antipalanca
desde la hoja hacia el marco

e Cerradura

e 2 cerrojos de seguridad combinados
e Bisagras embutidas

e Pomo y Manjon de bronce

e Inyectadas con poliuretano ecoldgico
e Aislamiento térmico y sonoro

e Pintura industrial anticorrosiva

Puerta Blindada

Caracteristicas:

e Estructura de chapa de acero
rellena de roca volcanica

e Proporciona seguridad

e Barrera anti-fuego

e Marco antibarreta chapa16

e Cerradura multianclaje de 13 pernos

e 7 llaves computadas incopiables

e Hoja triple contacto de 75mm. de
espesor en chapa 18

o Aislamiento térmico y sonoro

e Terminacion con pintura epoxi
horneada con tratamiento en laca
acrilica.

o Visor panordmico 180°
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H_Portén Levadizo

H_210
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H_264

H_275
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Puertas de Chapa | Linea H

Linea 300
Caracteristicas:

o Doble chapa estampada o Postigo de abrir
de acero 20 o Cerradura de seguridad
o Inyectada con poliuretano ecolégico e Bisagras embutidas
e Protegida al 100% de la humedad

o Aislamiento térmico y sonoro

o Manijon de bronce
e Pintura industrial anticorrosiva

Linea 400

Caracteristicas:

e Doble chapa lisa y estampada o Aislamiento térmico y sonora
de acero 22. e Cerradura de seguridad
e Doble contacto e Bisagras municion

o Manijon de bronce

e Postigo de abrir

e Pintura industrial anticorrosiva

e Inyectada con poliuretano
ecologico
e Protegida al 100% de la humedad

Linea 500
Caracteristicas:

e Chapa simple acanalada e Bisagras municion
de acero 22 e Postigo de abrir
e Doble contacto e Pintura industrial anticorrosiva

e Cerradura de seguridad

T
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H_351
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H_473

H_452

H_590

H_583
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H_452

H_550

H_590




Base Negra
Satinada Opcional!

A_42B

A_42C

A_Sol 1

A_601

Puertas de Chapa | Linea A

Puertas de Chapa - Linea A

Linea A

Caracteristicas Generales:

o Carpinterfa metalica estandard con terminaciones de medida.

e Inyectadas con poliuretano expandido ecolégico de 1°calidad.

o Estampados doble faz
e Doble contacto

e 4 bisagras a municion

o Cerradura de seguridad

Puertas Estampadas

[ DDQ

O 1

® Mod. A3: 3 Vidrios Fijos
® Mod. A5
® Mod. A5: Portén

® Mod. A6: Vidrio Fijo

® Mod. A7: Postigo / Mosq.
® Mod. A9: Postigo / Mosq.
® Mod. A10: Postigo / Mosq.

Puertas de Chapa | Linea A

Puertas Reforzadas

A_400 A_400B A_401 A_403

® Mod. A400
® Mod. A400B: 80 + 40
® Mod. A401: Postigo

=

A_403B A_404

® Mod. A403B: Ventilada
® Mod. A404: 1/4 Vidrio Fijo de cafo
redondo con reja

® Mod. AX1: Postigo / Mosq.
® Mod. ASoi1: 2 Vidrios Fijos
® Mod. A11: Postigo

A_701 Doble

® Mod. A701

® Mod. A701: Puerta Doble
® Mod. A702: Postigo / Mosq.
® Mod. A703: Postigo / Mosgq.

11

A_42B A_42C

® Mod. A42B: Manijon Barral,
Opcional Base Negra Satinado
® Mod. A42C: Opc. Base Negra Satinado

A

AR
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A_601 A_601 Doble

® Mod. A601

® Mod. A601: Puerta Doble
@® Mod. A601: Porton

A_601 Portén

en el marco;
e Marco de chapa 16 en

® Mod. A403: Ventilada A_407 A_405
L =

—

| —

| E—
A_405 A_406  A_407  A_408  A_409 A_410  A_411 g d
® Mod. A405: Vidrio Fijo ® Mod. A409: 1/2 Vidrio Fijo de cario
® Mod. A406: Vidrio Fijo redondo / Postigo / Mosgq.
® Mod. A407: Postigo / Mosgq. ® Mod. A410: 3 Vidrios Fijos
® Mod. A408: Postigo / Mosgq. @® Mod. A411: Postigo / Mosq. A_409 A_400B
Puertas Triple de Seguridad Puertas Livianas y

Chapa Simple
Nueva Cerradura!
Caracteristicas:
e Llaves computarizadas | e Cerradura central
e Herraje interior o Cerrojos
o Herraje exterior e Barras antibarreta A_201 A_501
A 32 (Postigo) (Postigo) A_500
Puertas Pesadas
Caracteristicas: i ] ]
e 4 bisagras embutidas
A_40 A_49 A_42B A_42C A_42D ] ]

modelos 44, 49y 31;

® Mod. A49: Cerradura y cerrojo

e Barra antibarreta
(consuitar modejos)

de seguridad, misma combinacion.
Barra de hierro antibarreta.

® Mod. A42C: 80 + 40
Inyectada. Interior Liso.
® Mod. A42C: Puerta Doble




Puertas de Chapa | Linea A | Otros Modelos (D/1)

Puertas de Chapa | Cortafuegos - Ignifugas

Puertas de Chapa

# Linea A: América

Nuevos Modelos!!

n ot

T
0jooj| | oo

A_901 A_901 Residencial A_2092 (herrajes opc.) A_902
1 L1 L
) m
e CTHEEy= i
[ L L
L L L
A_903 A_801 (laterales opc.) A_Plegadizo (herraje reforzado)

LineaD

Caracteristicas Mod. E:

e Doble Hoja de:
1.40-1.60-1.80 x 2.00m

e Aplicacion: Ascensores,
Aulas, Cocinas, Lavaderos.

D_Mod. E

D_Mod. J

Caracteristicas Mod. J:

e Doble Hoja de 1.20 x 2.00m

e Aplicacién: Cobertizos,
Ambientes pequefios,
Bajos de escaleras, etc.

Lineal
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I_Residencial I_Cilasico

Puertas Cortafuego

Caracteristicas:

e Puerta con interior compactado
en mineral volcanico. e Se entrega con cerradura
e Soporta temperaturasn de vaivén a rodillo.
500° C en horno eléctrico y
980°C en mechero alimentado Opcionales:
a gasy aire comprimido.
o No emite humo en forma e Barra antipatico

visible. e Cierra puerta hidraulico.

Puertas Ignifugas

Puertas aprobadas bajo normas IRAM 11049 -11950-11951
y certificadas por el INTI.

Modelos:

e F-30: Hoja 20 / marco 18/3 bisagras (Doble contacto perimetral)

e F-60: Hoja 20 / marco 18/3 bisagras (Doble contacto perimetral)

e F-90: Hoja 20 / marco 18/3 bisagras. Burlete Intumescente.
(Doble contacto perimetral).

Caracteristicas:

e Doble chapa
e Interior: lona de roca basaltica

e No pierde peso en los ensayos.

o

Producto
aprobado por
Bomberos.
® Modelo Puerta Cortafuego
Linea H_220
Producto
aprobado por
el INTI.

® Modejo Puerta ignifuga

e Prestensado ignifugo
e Revestimiento de madera enchapada
(10 mm.) en 10 2 caras opcional;
e Acabados: Cedro o Roble
e Todas las puertas ignifugas llevan umbral.

Medidas:
e 70 x 200 (luz) 804 x 2070 Medida total en mm.

(
@ 80 x 200 (luz) 904 x 2070 Medida total en mm.
@ 90 x 200 (luz) 1004 x 2070 Medida total en mm.

Linea D_F-30

Producto

aprobado por
el INTI.

e Opcion: Doble Hoja.

® Modelo Puerta ignifuga

Linea D_F-90




Puertas de Madera | Linea N Puertas de Madera | Linea N

Puertas de Madera

# Linea N: Residencias Linea N:

Moldura bastidor
Nuevos Modelos!!

a0
=

[
[

N_38 N_12 N_11 1/4 pto. interno N_26 1/4 pto. interno N_14 1/4 pto. interno N_24 Recta N_Machimbrada

Laterales fijos, curva americana Laterales fijos, arco 1/4 punto
externo con rayos

Moldura francesa

Nuevos Modelos!!

D
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N_40 N_12 N_26
Moidura bastidor y iateral fijo Moidura bastidor Moidura bastidor
N_6 1/4 pto. interno N_16 1/4 pto. interno N_20 1/4 pto. interno N_25 Recta N_21V 6 tableros
; ) Cuadro medidas
Linea N: Puertas de entrada Linea N: Puertas internas
Luz Con Marco
_— Chapa |Madera
Caracteristicas: Caracteristicas: Alto general 2.00 | 2.05 | 2.06
e Fabricadas en hojas de cedro e Cabezales de 1/4 pto, interno e Fabricadas en hojas de cedro e Bisagras regulables o municion; Anchos
importado de primera calidad o externo. moldura francesa, recta o simple o doble contacto con Puertas 0.80 | 0.87 | 0.91
de 2", opcional 3" triple contacto e Bisagras regulables y opcional 1/4 pto. interno. burletes perimetrales. 080 | 087 | 1.01
. . . Residencias 1.25 1.32 1.36
con doble burlete perimetral. cerradura AGB multipunto. e Tablero simple o doble faz, 120 1127 | 151
e Tableros replanados de simple con marco madera o chapa Puertas dobles | 1.60 | 1.67 | 1.71
y doble faz. BWG 18. 1.80 | 1.87 | 1.91
Portones 2.40 2.47 2.51

Moldura bastidor

X i
X R

=

M| T
o 0

|

N_38 N_29 N_30 N_32 N_X N_36 N_15 N_15 Fiorencia N_15
Recta 1/4 pto. interno Recta Recta Bastidor Country Vidrio repartido Puerta con postigo de oscurecimiento y banderotas Vidrio repartido
tipo ingiés. 1/4p. Fiorencia recto



Puertas de Madera | Marcos de 1/4 punto / 1/2 punto / marco recto

Puertas Placa de Interior | Clasica / Crafmaster / Molduradas

—
—

® Marco 1/4 punto

® Marco 1/2 punto

Puertas de Madera

Caracteristicas

e Elaboradas con cedro importado y estacionado previamente de 2”
de espesor y espigas pasantes;

o Bastidor de doble faz y estructura maciza para puertas
machihembradas;

e Marcos de madera dura seleccionada}preparadas para recibir
sellador, barniz o lustre. No se aconseja el uso de productos a base
de resinas poliuretanicas porque impiden el normal comportamiento
de la madera;

e Provistas con cerradura de seguridad y bisagras a municion; el
mirador éptico debera ser solicitado por el usuario.

Modelos

e Marco 1/4 punto

e Marco 1/2 punto

e Marco recto

e Versiones sin bastidor c/rejas

Todos los modelos de puertas y portones con marco de % punto se fabri-
can también con marco recto. Los tableros superiores pueden formar V4
punto interno 0 mantener el interior recto siguiendo la linea del marco. Los
portones con marco recto poseen siempre 3 hojas, y pueden ser corredi-
z0s, de abrir o levadizos.

Nota: Ei porton recto 4T con rayos puede acompaiiar también fa puerta ¥z punto 4T con rayos.

® Tipologias con Reja

® Tipologias Marco 1/2 punto

M % JDL i J U Q
0 T T o) |10 |ao
® Tipologias Marco Recto ® Tipologias Marco 1/4 punto
JMM HW L‘J = tj @1\\ %% "% CIOl H H U
'L ogl o3l 110 c3l log ool | ool LLUL

Puertas Placa de Interior

Modelo Clasica

Hojas

e Construidas con bastidor perimetral
de madera de pino clear y panel
interior “nido de abejas” de material
celulésico o Fibratex de 3mm.
(opcional).

e Emplacadas con aglomerado de 4mm.

e Enchapados a eleccion : Pino,
Cerejeira, Cedro, Cedrillo, MDF
(p/pintar).

e Con bisagra pomela de 3 tornillos del
tipo zincado o bronce.

e Espesor: 43 mm.

e Opcional: MDF 5,509 mm.

Marcos

e De chapa DD N° 18 0 22 o madera maciza.

e Variante adaptados para Durlock.

Modelo Crafmaster

Hojas

e Con bastidor perimetral de madera
estacionada y panel interior “nido de
abejas” y emplacadas con paneles
moldeados MASONITE elaborados con
fibras seleccionadas de las mejores
maderas y procesados con la
tecnologia mas avanzada.

@ Tableros con molduras profundas y
superficie texturada.

e Terminacion pre-pintadas, listas
para su acabado con laca o pintura
de color a eleccion.

e Doble faz de 4,3 cm de espesor.

Marcos

e Para puertas de chapa DD N° 18,
22 0 madera maciza.

e Puertas de embutir: marco y nicho
de chapa DD N° 18 revestido con
metal desplegado.

e Variantes: en puertas y de embutir
en chapa DD N° 18 se entregan
preparados para sistemas Durlock.

e Cierres: Cerradura comun, bisagras
pomela, con 3 tornillos del tipo
zincado o bronce.

e Guia interior: Para puertas de
embutir, 2 carros de 2 ruedas de nylon.

Modelo Molduradas

Hojas

e Con bastidor perimetral de madera
y relleno con listones longitudinales
también de madera y emplacadas
con tableros de fibra (MDF de 12, 5,5
09 mm.) de mediana densidad, en una
sola pieza, con paneles con molduras
profundas en ambas caras.

e Doble faz de 4,3 cm de espesor.

e Especial incrustaciones de aluminio.

e Americana y Soffa: en Cedrillo,

Caoba, Cerejeira y pino Sabugueiro.

Marcos

e Para puertas de chapa DD N° 18 o
madera maciza.

e Puertas de embutir: marco de chapa
DD N° 18 y nicho de chapa revestido
con metal desplegado.

e Variante: marco revestido con madera
maciza. También en puertas de embutir
en chapa DD N° 18 se entregan
preparados para tabiqueria Durlock.

e En puertas de abrir y de embutir se
entregan preparadas para doble hoja.

W*"; Modelos disponibles

para Corredizas de embutir y
Frentes de Placard en todos
los casos. /

Cedro Pino
[ . .
Cerejeira Cedrillo
Clasica Enchapados

Opcional
marco revestido en
madera maciza en
tabique de 12/15cm.

Colonial

C
]

Avaién Candem

Opcional
Tratamiento con 3
manos de base

— )
S blanca, listas para
acabado con pintura
de color a eleccion.

Americana

Sofia Verénica  Florencia ~ Cadmen



Frentes de Placard | Medidas

Frentes de Placard Integrales

Frentes de Placard

Perfil de Marcos / Dimensiones

PUERTAS DE ABRIR

Anchos Interiores (mm)
600 | 700 | 830 | 900
Anchos Interiores (mm)
660 | 760 | 890 | 960
Alturas con marcos (mm)
2043

Nota: pueden venir
en puertas para bafio de
600 + 200 mm.

Para tabiques de 10, 12 o 15 cm. Opcién
puertas dobles en todas las medidas, ojo
de buey o aberturas cuadradas.

ol

Apertura Interior de puertas estandar
1. Derecha /2.izquierda

Apertura Exterior de puertas invertidas
1. Derecha /2.izquierda

PUERTAS DE ABRIR
SISTEMA DE ABRIR / HOJA DOBLE CONTACTO

Corredizos Comunes

Opcion unificados o

Anchos Exteriores (mm)

990 [1190 [ 1490 | 1690 [1990

Altura Separado (mm)

1910 | 510

Altura Unificado (mm)

2380

SISTEMA DE ABRIR / HOJA DOBLE CONTACTO

CHAPA MADERA C°5Li?if,ﬁfw§?’eri°a“°s
CF o : /,,71*- b Anchos Exteriores (mm)
30 a &l T
a gy = 990 [1190 | 1490 | 1690 [1990
e # e Altura Separado (mm)
3 3 ; A 1610 | 810
SECCION JAMEA —
Altura Unificado (mm)
FRENTES DE PLACARD
2380

Clasicos de Abrir
Opcion unificados o

Anchos Exteriores (mm)

¥ — i fi ——F
[ | |Ta
|8 |2 | 4
e ,
e
SEGCION SECGION SECCION SECTION
PERIMETRAL TRAVESANO PERIMETRAL TRAVESARO

530|800 [ 1010 [ 1510 | 1990

Altura Separado (mm)

SISTEMA CORREDIZO

1904 | 504

Altura Unificado (mm)

2394

Moldurados de Abrir

Anchos Exteriores (mm)

530800 [ 1010 [ 1510 [ 1990

Altura Separado (mm)

Medidas en mm. L |
SECCIONUMBRAL

PUERTA DE EMBUTIR

CHAPA

S0

£

ST & Lol
-
( | n HEL S
/
I
U
ummm= —e

SECOION PERFE Y RIEC SEGTION HORIZONTAL

MANOS DE ABRIR

PUERTAS FRENTES DE PLACARD

e
e My

DERECHA ZOUERDA.  DERECHA

1904 | 504

Moldurados Corredizos
Opcioén unificados o

Anchos Exteriores (mm)

990 | 1190 | 1490 [ 1690 1999

Altura Separado (mm)

1910 | 510

Craftmaster de Abrir

Anchos Exteriores (mm)

560 | 800 | 1080 | 1630 [ 2140

Modelos

Camden, Avalon o Colonial

Alt. c/baulera | Alt. s/baulera

2394 mm. 1904 mm.

Craftmaster Corredizos

Anchos Exteriores (mm)

1190 [1490 [1690

Modelos

Camden o Colonial

Alt. c/baulera | Alt. s/baulera
| 2394 mm. 1904 mm.

Frentes de Placard Integrales

Realizamos frentes de placard “a medida” dependiendo de las necesidades

del cliente.

Modelos:

e Linea con guia superior y guia
inferior de aluminio

o Linea Espejados
o Linea en Melamina

® |ID_Linea Design

® |ID_Linea Enchapados

o Linea Enchapados
o Linea Esmerilados
o Linea Moldurados

® ID_Linea Melaminados

‘T"

\
[

d £

® ID_Linea Fibro

® ID_Linea Esmerilados

Frentes de
Placard a medida:
Altura maxima

de 2,60 metros.



Claraboyas | Tipologias

Claraboyas

Claraboya
Con base de aluminio

Base de aluminio en una sola pieza
soldada, detalle que evita otro tipo
de uniones con esquinas plastico o
aluminio. Este modelo se ofrece en
todos los modelos, claraboyas stan-
dard o a medida, fijas o rebatibles,
con sistema de apertura manual o a
distancia y con motor eléctrico.

Medidas Internas (cm) (a)

Claraboyas Cuadradas

40x40 | 50x50 | 60x60 | 75x75 | 100x100

130x130 | 180x180 |

Claraboyas Rectangulares (ancho x largo)

40x60 | 40x100 | 55x113 | 57x82 | 64x135

71x172 [ 75x95 | 85x155

Claraboya
Circular

Claraboya
A medida

Claraboya
Con base P.R.F.V.

Medidas Internas (cm) (a)

Medidas Maximas (cm) (a)

Medidas Internas (cm) (a)

Diametros

Ancho x Largo

Claraboyas Cuadradas

Claraboya
Compuesta

Excelente relacion costo / calidad
fabricadas con materiales de primera
linea (caja en PRVF con cubierta de
Gel-Coat interior o chapa galvaniza-
da, cupula de acrilico blanco opalino
con pestafa volcada) y con las carac-
teristicas constructivas habituales en
este tipo de productos.

Claraboya
Para techos de chapa

Este modelo puede reemplazar
chapas de su cubierta (onda chica,
onda grande o trapezoidal) por
Unica pieza sin soldaduras o uniones
realizada en poliéster reforzado con
fiora de vidrio y con revestimiento
Coat. Modelo de cupula de acrilico,
con o sin ventilacién permanente,
pestafia volcada y claraboya fija,
rebatible con mecanismo de apertu-
ra manual o a distancia, 0 con motor.

50] e0[ 75 100 130

175x300 | 195x210

40x40 | 50x50 | 60x60 | 75x75 | 100x100

Medidas (cm)

Claraboyas Rectangulares (ancho x largo)

Internas: 40x60

40x60 | 40x100] 57x82

Total de base: (onda chica) 88x133

(onda gde.) 98x121

Claraboya
Econdmica

Excelente relacion costo / calidad
fabricadas con materiales de prime-
ra linea (caja en PRVF con cubierta
de Gel-Coat interior o chapa galva-
nizada, cupula de acrilico blanco
opalino con pestafia volcada) y con
las caracteristicas constructivas

habituales en este tipo de productos.

Medidas (cm) Base Galvanizada (ancho x largo)

25x36 | 40x40 | 50x36 | 50x50 | 57x82 | 60x60 | 40x60 | 40x100 | 75x75 | 100x100

Medidas (cm) Base P.R.F.V. (ancho x largo)

40x40 | 50x50 | 60x60 | 40x60 | 40x100]

— a/\

Claraboya
Con ventilacion aletada

Modelo aplicable a las claraboyas “A
medida y Standard” con aletas de
chapa que aseguran la aireacion que
un ambiente requiere. La cupula, a
eleccion, puede ser fija o rebatible.

(trapezoidal COMESI T101) 71x111

Internas: 57x82 (onda chica)

Total de base: 103x180 (onda chica)

Claraboya
techos de chapa

Claraboya
techos de tejas

Claraboya
Para techos de tejas

Aptas para instalar con tejas france-
sas, coloniales, izarras o portugue-
sas en cubiertas construfdas o nue-
vas, se intran a las mismas por su
disefio y calidad, conservando el
estilo de la construccion. La instala-
cioén de la cupula puede ser fija, con
ventilacion opcional, o rebatible con
comando manual a distancia o con
motor.

Medidas (cm) (a)

40x60 ‘ 57x82
Portuguesas Pizarra
57x82 | 57x82

Claraboya
Rebatible

Modelo disefiado especialmente
para acceder a cubiertas inaccesi-
bles. El sistema de apertura es
manual o a distancia. Los mecanis-
mos se fijan a un bastidor interno
de aluminio que
rigidiza el
conjunto y
asegura la
durabilidad
del material
acrilico.

Claraboya
Con Comando a distancia

Estas claraboyas con comando manual
a distancia incorporan nuevos mate-
riales que las hacen més duraderas y
livianas, manteniendo su actual meca-
nismo para su apertura y cierre.

Claraboya
Con motor eléctrico

El Servomotor Eléctrico es un sistema
que puede incorporarse a cualquiera
de las claraboyas existentes, permite
abrirlas y cerrarlas a distancia, sin
mayores esfuerzos.




® Modelo Lama 44
DAP_44

® Vista iInterior de la DAP_44

[ ]

® Modelo Lama Térmica
DAP_45

® Vista Exterior de la DAP_45

Persianas de Aluminio | Modelos

Persianas de Aluminio

Persiana DAP_44 Anticiclonica

Disefiada especialmente para ser utilizada en edificios de altura. Resiste las
fuertes cargas de viento gracias al espesor de sus perfiles.

Caracteristicas:
o Esta modelo de persiana superd las pruebas de viento y agua realizadas bajo

normas IRAM 11590: 180 km/h en aberturas de 1800 mm. de ancho x 2000 mm.

e Lamas de disefio tubular (aluminio extrudado de mayor espesor).
e Reducido digmetro de enrollamiento.

e Ancho maximo: 3,20 metros

Opcional:

De accionamiento

Especificaciones

enrollado (eje 0,60 mm) manual o automatizado.

ALTURA 1050 | 1150 | 1250 | 1650
DIAMETRO 120 130 140 150 Acabados:
ALTURA 2000 | 2150 | 2250

pintadas o anodizadas

DIAMETRO 170 180 210

en varios colores.

Persiana Dap_45 Térmica

Disefiada con el fin de proteger y mantener estable la temperatura dentro de
la vivienda.

Caracteristicas:

e Sus lamas estan rellenas de espuma de poliuretano de alta densidad, la
cual actua como aislante; y por fuera estan recubiertas con resina de poliu-
retano con poliamida, alargando asi la vida util del aluminio.

e Las propiedades de flexibilidad, adhesion, resistencia a los rayos U.V.,
resistencia a la corrosién y a la abrasion, permiten que puedan usarse
perfectamente en el exterior.

e De diametros minimos de enrollamiento, posibilita el uso de cajones de
pequenas dimensiones.

e Posee traba de seguridad en el zécalo del lado interno.

e Ancho maximo alta densidad: 3,20 metros

e Ancho maximo normal: 2,50 metros

Opcional:

Especificaciones De accionamiento

enrollado (eje 0,60 mm) manual o automatizado.

ALTURA 800 1000 | 1200 | 1600
DIAMETRO 120 | 130 | 140 | 150 Acabados:
ALTURA 1800 | 2000 | 2200 pintadas en varios colores.

DIAMETRO 170 180 210

Persianas de Aluminio | Modelos

Persiana Dap_ABK Autoblocante

Diseflada para evitar la apertura desde el exterior garantiza un maximo nivel
de seguridad.

Caracteristicas:
e Compuesta por 2 perfiles, uno principal de 45 mm de vista y un perfil inter-
medio, el cual se bloguea al hacer contacto con un burlete de goma ubica-
do estratégicamente en sus guias.
o El blogueo se produce al momento de cierre.
e Compatible con cajones de mamposteria y sistemas de cajones compac-
tos de aluminio y PVC.
e Ancho méaximo: 4 metros.

Opcional:

De accionamiento

Especificaciones manual o automatizado.

enrollado (eje 0,70 mm)

ALTURA 1200 | 1400 | 1800 | 2000 Acabados:
DIAMETRO 140 | 150 | 170 | 190 pintadas o anodizadas
ALTURA 2400 en varios colores.

DIAMETRO 210

Persiana Dap_RGB (Regulable Tipo Barrio)

La movilidad de sus lamas permite regular el ingreso de luz natural y el nivel
de privacidad de la vivienda, al mismo tiempo que la mantiene ventilada y
protegida.

Caracteristicas:

o Ideal para ambientes que privilegian la vista exterior.
o Perfil extrudado con felpa.

e Ancho méximo: 3,20 metros de longitud.

Especificaciones

Relacion altura / Diametro de enrollamiento

ALTURA 1250 | 1450 | 1750 | 2000 | 2250
DIAMETRO 240 260 280 320 330
MEDIDAS ANCHO MAX. | ALTO MAX. PESO (aprox.)
tubular c/felpa | 3.20 m/l. 2.20 m/l. 13 kg/m2
liviana c/felpa | 2.70 m/l. 2.20 m/l. 9 kg/m2
liviana 2.50 m/l. 2.20 m/l. 8 kg/m2
alum/madera | 3.00 m/l. 2.20 m/l. 14 kg/m2

Ideal Seguridad!

® Detaile Bloqueo
DAP_ABK

® Vista exterior de la persiana

Opcional:
De accionamiento
manual o automatizado.

Acabados:
pintadas o anodizadas
en varios colores.

® Modelos de Lama
Liviana con o sin felpa / Aluminio-Madera
R '\‘




Cajones Compactos de PVC

Cajones Compactos y de Exterior

Opcional:

e Mosquitero enrollable
e Inclusion D.V.H.

® Tapa de registro con poliespam integrado

CAJON 185 200
DAP_45 2500 2800
Automatizadas
DAP_44 1750 2250
DAP_ABK 1925 2350

Las medidas estan expresadas en mm.

y corresponden ai alto final de la ventana
con el cajon inciuido.

Cajones Compactos de PVC

Sistema Eurodecor de PVC

En comparacién con otros sistemas compactos, el Eurodecor® permite
obtener un mayor y eficiente aislamiento térmico-acustico, ya que posee
una doble cdmara de PVC con poliespam integrado, y testeros laterales de
ABS con goma espuma ranurada que proporcionan rigidez, resistencia y
estabilidad a altas temperaturas, evitando cualquier fuga térmica.

Caracteristicas:

e Cajon + guia + persiana.

e No es necesaria la construccion de taparollo de yeso ni la incorporacion
de una tapa de inspeccién adicional.

e Es compatible con carpinterias de pvc o aluminio.

o Cajon compuesto por una doble camara de PVC con poliespam integrado
y 3 puntos de cierre le otorgan al sistema hermeticidad y mayor
aislamiento térmico-acustico.

o Testeros laterales de ABS con goma espuma ranurada proporciona
rigidez y estabilidad a altas temperaturas.

o Tapa de registro con cierre inferior de doble clipping, mantiene el cajon
perfectamente cerrado.

1411

o1. o2. 03. 04.

Coémo incluir un cajén compacto en el proyecto de obra:
Encofrado:

01. Al momento del encofrado de losas y vigas, es 6ptima la utilizacion
de piezas de poliestireno expandido ya que facilitan luego la instala-
cion de los sistemas compactos.

02. La medida de la pieza de poliestireno dependera del tamaro del
cajon correspondiente a la altura de la carpinteria.

Desencofrado:

03. Al momento del desencofrado se retira la pieza de poliestireno,
dejando el lugar que ocupara el sistema compacto para la persiana.
De esta manera, se logra -ademas- ocultar el cajon desde la vista
exterior de la vivienda.

04. Se finaliza la instalacién aplicando la tapa de cierre y el tapajunta
de la ventana.

Opcional:
e Mosquitero enrollable
e Inclusion D.V.H.

Sistema Euroblock de PVC

Sistema de cajon compacto que ofrece mayor aislamiento térmico—acustico
y completa estanqueidad. Evita el uso de taparollo tradicional ya que forma
una sola pieza junto con las guias y la persiana.

Caracteristicas:

e Para obra nueva o recambio.

e Cajon + guia + persiana.

e Ideal para complementar con el modelo Dap_44, Dap_45,
Dap_ABK’ automatizada. ® Corte interior y exterior con Persiana

e Posee tapas intercambiables de aluminio y/o PVC.

e Ancho méaximo: 3.00 m/l.

o Guias: PVC-W-24, HSL-A-150, HSL-25, TELESCOPICA.

o Guias como cajon exterior: H-66, H-53 (cva).

CAJON 155 ‘ 170 ‘ 185 ‘ 200
Eje de 42 mm
DAP_45 | 1450 | 1950 | 2500 | 2800 Acabado:
Eje de 60 mm Consultar por
DAP_44 1400 | 1700 | 1950 | 2450 pintado y/o anodizado
DAP_ABK 1300 | 1650 | 2100 | 2350

Cajones de Exterior

Solucién constructiva para obra existente. Especialmente recomendado

para viviendas que fueron concebidas con marcos de ventana sin guias para

[
gi-
G.

e

® Modelos de persianas para cajon
Dap_45 / Dap_44 / Dap_ABK

—

Ideal con Mosquitero!

persiana ni taparollo de mamposteria.

Caracteristicas:
e Para obra nueva o recambio.
e Cajon + guia + persiana. ) )
® Cajon + Persiana
e Facil instalacion. Ideal para complementar con los modelos:
Dap_44, Dap_45, Dap_ABK, automatizada.
e Ancho maximo: 3.00 m/l.

o Guias: HSL-25, H-66, H-53

.
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CAJON ‘ 137 ‘ 165 ‘ 180 ‘ 205 _—
Eje de 42 mm 7

DAP_45 | 1300 | 2100 | 2600 | 3600 Acabado: =
Eje de 60 mm Consultar por

DAP_44 1200 | 1600 | 2000 | 2500 pintado y/o anodizado

DAP_ABK 1200 | 1850 | 2200 | 2600




Portones de Aluminio | Persianas de PVC

Complementos

® Modelo Lama Perforada

DAP_PS79

® Vista exterior del portén

%

dhdhy

:

® Mod. 1 ® Mod. 2 ® Mod. 3
® Mod. 4 ® Mod. 5 ® Mod. 6

Portéon Enrollable de Aluminio

Porton de seguridad Dap_PS79

Con lamas troqueladas -con o sin la aplicacién de metacrilato-, material
transparente que cubre el troquelado impidiendo el paso del aire y polvo sin

perder el ingreso de luz hacia el interior.

Acabado:
Pintado en varios

Caracteristicas:
o Especialmente recomendado para garajes. colores.
o Fabricado en aluminio extrudado de gran espesor.
o Cobertura méxima: superficies de hasta 20 m2.
e Accionamiento: automatizados con tecla pulsadora instalada en el interior
del garage y mando a distancia. Posee ayuda manual en caso de
corte eléctrico.

o Cajones: de mamposteria o compactos de 250 mm / 300mm.

Especificaciones

enrollado (eje 0,80 mm)
ALTURA 200 220 240 260 280 300 320 340
DIAMETRO 215 225 235 240 245 255 260 265
enrollado (eje 100 mm)
ALTURA 200 220 240 260 280 300 320 340
DIAMETRO 220 230 240 250 255 260 265 270

Automatismos

Motores

ofrece diferentes modelos que permiten activar las persianas de
manera simultéanea ¢ individual desde un unico mando a distancia y desde
cualquier punto de la casa.

Persianas de PVC

Libres de mantenimiento, livianas y con variedad de modelos. Hechas con
materiales de primera calidad.

Caracteristicas Generales:
e S6lo vienen para sistema comun.
e Opcional: completa o un solo pafio.

Mod. 1: Standard Mod. 2: Reforzada Mod. 3: Super Reforzada
Peso: 3,300 K/m2 Peso: 4,400 K/m2 Peso: 6,200 K/m2
Material: PVC Material: PVC Material: PVC

Colores: Blanco Colores: Blanco Colores: Blanco

Mod. 4: Curva C-5 Mod. 5: Mini Mod. 6: Zécalo
Material: PVC Material: PVC Peso:  3.800 Kg/m2
Colores: Blanco Colores: Blanco Material: PVC

Colores: Blanco

Motor Electronico

e Linea de motores tubulares con final de carrera electrénico
con control remoto.
e Con tercer punto de pare ideal para persianas Barrio Regulables.
e Con una amplia variedad de controles remotos.
e Origen Italiano.
o Especificaciones Alimentacion: 220v

Motor Mecanico

e Linea de motores tubulares con final de carrera mecanico.
e |deal para persianas de enrollar, cortinas interiores y toldos.
e Réapidos y silenciosos.

e Origen ltaliano.

o Especificaciones Alimentacion: 220v

Motor Mecanico con Ayuda Manual

e Descripcion Linea de motores tubulares con final de carrera
mecanico y ayuda manual.

e |deal para utilizar en portones enrollables.

e Répidos y silenciosos.

e Origen ltaliano.

e Especificaciones Alimentacion: 220 v

A
E‘ “Stop”
V

“Subir”

_—

“Bajar”

® Comando a distancia

Garantia de calidad.

La instalacion del automatismo
adecuado para cada persiana
exige la ayuda de un especialista y
de motores de calidad comproba-
ble, por esa razén La Greca
Unicamente instala automatismos
europeos con garantia de seguri-
dad eléctrica testeada, certificada
y con oblea de identificacién; lo
cual permite tener un registro real
que verifique la procedencia del
motor y el excelente desempefio
del producto.
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Complementos

Mosquiteros

Mosquiteros Enrollables

Practicos y funcionales, los mosquiteros enrollables son compatibles con

ventanas de abrir y corredizas. Su practico sistema de enrollamiento permi-
te usarlo cuando realmente es necesario, manteniendo el hogar ventilado y
libre de insectos.

® Mosquitero enrollable
con felpa, de accionamiento manual

® Tipologias:
Vertical y Lateral de Ventana

Caracteristicas:

e Fabricado con material ignifugo —fibra de vidrio recubierta en PVC-.
o Cabezal y guias de aluminio.
e Compatible con carpinterias de aluminio y PVC.

e Disponible en diferentes acabados: Anodizado mate, brillante o
lijado; pintado color o simil madera; foliado roble dorado, caoba o
sapely.

Tipologias: (segun el modo de apertura)

e Enrollable vertical

e Enrollable lateral ventana

e Enrollable lateral de puerta de 1 0 2 hojas.
e Puerta abatible con y sin marco.

Sistemas para Interiorismo | Screen

Sistemas Screen

Sistema Enrollable Tradicional

Screen tradicional, compuesto por una tela micro-perforada que proporciona
distintos niveles de control de luz, color y privacidad.

Descripcion:

Su tela micro perforada ademas de tamizar los rayos UV y difundir la entra-
da de luz natural, brinda no sélo la posibilidad de disfrutar de espacios mas
frescos e intimos sino también ver a través de ella y contemplar el paisaje
exterior. Su accionamiento puede ser manual o automatizado.

Especificaciones:

o Entrada de luz natural: luz suave y difusa; © Mod. Sereen Tradicional Gris

e Nivel de Privacidad: Baja;

e Coeficiente de apertura: 5%;

e Tela: Importada, termo-soldable compuesta por fibra de
vidrio y PVC;

o Modelo Compatible: con cabezal a resorte ¢ cadena;

Negro

e Colores disponibles: Blanco / Beige / Gris / Negro / Maiz / Melén / Bronce;
e Componentes: en color beige, blanco y gris.

Maiz Melén Bronce

Screen Paris®

El screen Paris®, descompone la luz del sol y la convierte en una sombra que
proyecta color. Su amplia paleta de colores brinda infinitas ideas para decorar
con luz los ambientes.

Descripcion:
Sistema enrollable tradicional con un coeficiente de apertura del 98%, las
cortinas Paris® tifien las habitaciones de color gracias al efecto prismatico
de sus telas.

Especificaciones:

o Luz difusa, tifie la habitacion del color de la cortina;
e Nivel de Privacidad: Media;

e Coeficiente de apertura: 98%;

e Tela: Importada, termo-soldable 100% poliéster; Blanco Beige Naranja
e Colores: Blanco / Blanco Trans. / Verde / Naranja / Beige / Gris /

Rojo / Celeste (consultar por mas colores);
e Componentes: en color beige, blanco y gris.

Celeste Gris Agua Verde Claro




® Mod. Black Out
Cortina de Oscurecimiento (a cadena).

® Mod. Tota/ Black®

Sistemas para Interiorismo | Black Out

Sistemas Black Out

Sistema Enrollable Tradicional

Black Out tradicional, compuesto por una tela opaca que proporciona un alto
nivel de oscurecimiento en el interior de la habitacion.

Especificaciones:

e Entrada de luz natural: Intermedia;

o |deal para ambientes en donde se realicen proyecciones
audiovisuales.

e Su accionamiento puede ser manual o automatizado.

o Nivel de Privacidad: 100%;

o Coeficiente de apertura: 0%;

o Tela: Nucleo de fibra de vidrio laminado con 3 capas
de PVC, termo-soldable, resistencia a altas temperaturas;

e Modelo Compatible: con cabezal a resorte 6 cadena;

o Colores disponibles: Blanco / Beige / Gris;

o Componentes: en color beige, blanco y gris.

Sistema Enrollable Compacto

Total Black®, oscuridad total. Este sistema es el mas usado en oficinas o salas
de presentaciones audiovisuales donde se precisa de una maxima oscuridad.
Esté exclusivamente disefiado para play-rooms u oficinas que posean proyec-
tores y pantallas.

Descripcion:

Sistema compacto compuesto por un cabezal, guias laterales y tela black
out, que en conjunto garantizan una excelente barrera al ingreso de luz exte-
rior y permite ser colocado en todo tipo de aberturas (exceptuando venta-
nas corredizas). Funciona Unicamente de manera manual.

Especificaciones:
o Nivel de Privacidad / Oscuridad: 100%;
e Tela: Nucleo de fibra de vidrio laminado con 3 capas
de PVC, termo-soldable, resistencia a altas temperaturas;
e Tercer gufa (inferior) para oscuridad total
e Aplicable a la hoja o vidrio de la ventana
e Componentes: en color blanco ¢ negro
o Colores disponibles: Blanco / Beige / Gris;
e Medidas méximas: 2000 x 2000
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M Anexo puerta

(dibujos en linea)

« Puertas de Chapa
» Puertas de Madera
« Puertas de Interior
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Puertas de Chapa Puertas de Chapa
(Lineas H200 / H300 / H400 / H500) (Linea A)
Puertas Estampadas
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Puertas de Chapa Puertas de Chapa

(Linea A / continuacion de pag. 03) (Otros Modelos)
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Puertas de Madera Puertas Placa de Interior

Marcos con Reja Modelo Clasica

Clasica
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Marco 1/2 punto Modelo Crafmaster
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